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T E C H N I C K Á   S P R Á V A 

 k zjednodušenému projektu vykurovania  

 

 

Stavba :            Kultúrny dom p.č.91- zmena vykurovania 

Investor :          Obec Nižná Boca          

Miesto stavby:   Nižná Boca p.č.91                   

 

 
Všeobecne  

Projekt rieši vykurovanie objektu  teplovodným  vykurovaním s núteným obehom vykurovacej 

vody.  V objekte je vykurovanie klasické. Teplotný spád pre klasické vykurovanie je 75/550C. 

 

Návrh nového riešenia 

V súlade s požiadavkami investora, je v celom objekte navrhnuté vykurovanie teplovodné 

s novým zdrojom tepla a novými vykurovacími telesami a novým rozvodným potrubím.  

 

S ohľadom na jednotlivé prevádzky v objekte bude vykurovanie rozdelené na niekoľko okruhov: 

 

0. – okruh 

- Základný okruh vykurovania pre prevádzku priľahlých priestorov pri kotolni 

a akumulačnej nádrže, 

1.– okruh 

     -   Okruh 1. NP vykurovanie sály pódium a sociálna časť, 

2. - okruh 

     -   Okruh 2. NP vykurovanie kancelárie + sobášna sieň, 

3. – okruh 

     -   Okruh 2. NP vykurovanie klubovňa a pridružené priestory. 



Zapojenie okruhov bude podľa požiadavky investora ovládané manuálne na rozdeľovači 

a zberači umiestnenom v 1. NP v samostatnej  miestnosti v kotolni. Základný okruh (0. Okruh) 

nebude uzatvárateľný a je napojený priamo zo zdroja tepla. 

 

Potreba tepla  

Tepelné straty objektu boli vypočítané podľa STN EN 12831 pre pásmo s najnižšou oblastnou 

teplotou –16 oC a  činia                69.200 W 

Potreba tepla na PTÚV                 nerieši sa 

 

Zdroj tepla   

Zdroj tepla tvorí vlastná kotolňa umiestnená v 1. NP objektu. V kotolni bude umiestnený podľa 

požiadavky investora oceľový teplovodný kotol na pelety typu ETA PE-K70 výkonu 21÷70  kW. 

Reguláciu kotla v systéme klasického vykurovania bude riesit samostatná časť projektu – 

vykonávací projekt regulácie.  

 

Rozvodné potrubie   

Od kotlov je rozvodné potrubie vedené ku rozdeľovaču a zberaču pre vykurovacie okruhy 0-4. 

Potrubie 0-tého okruhu bude vedené pod stropom k jednotlivým stúpačkám. Ležaté potrubie 

bude vedené pod stropom a nad podlahou na konzolách. Potrubie v 1. NP bude vdené 

v novovybudovanom kanáli v podlahe. Pre 2. NP su inštalované 2 okruhy so samostanými 

rozdeľovačmi. Od týchto rozdeľovačov  bude každé vykurovacie teleso napojené samostatným 

potrubím vedeným v podlahe. Potrubie bude pred zabudovaním do kanála alebo do stavebnej 

konštrukcie izolované izoláciou MIRELON hr. 10 mm. Potrubie može byť umelohmotné, alebo 

z oceľových rúr po dohode investora s dodávateľom ucelenej časti ÚK. 

 

Vykurovanie miestností 

Pre vykurovanie miestností sú v nivrhnuté  panelové vykurovacie telesá  KORAD jednoradové 

(10) dvojradové (22ň a trojradové (33) výšky 600 mm. Veľkosť a rozmiestnenie vykurovvacích 

telies je zrejmé z výkresovej časti. Telesá budú na prívode opatrené termostatickými hlavicami 

a odvzdušňovacím ventilom.   

 

Zabezpečovacie zariadenie   

Systém ÚK je proti pretlaku zabezpečený expanznou nádobou typu EXPANZOMAT I  

s poistným ventilom. Táto je riešená v kotolni s obsahom 80 l. Na prívodnom potrubí 

k expanznej nádobe bude inštalovaný poistný pružinový ventil DN 25. Obeh vykurovacej vody 



vo vykurovacom zariadení bude obehovým čerpadlom, ktoré je  súčasťou kotla. Pre jednotlivé 

okruhy doporucujem inštaláciu samostatných obehových čerpadiel s príslušnými uzatváracími 

ventilmi a filtrom. 

 

Skúšky 

Po montáži ÚK bude vykonaná skúška tesnosti a vykurovacia skúška v zmysle STN 06 0310. 

Počas vykurovacej skúšky bude vykonané doregulovanie radiatorových ventilov.  

 

 

 

 

Liptovský Peter 2017-09-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


