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Technicka sprava

Vykresova ¢ast’ :Pddorys 1. NP ¢.1
Podorys 2. NP ¢.2

TECHNICKA SPRAVA

k zjednodusenému projektu vykurovania

Stavba : Kulturny dom p.¢.91- zmena vykurovania
Investor : Obec Nizna Boca

Miesto stavby: Nizna Boca p.c.91

Vseobecne
Projekt riesi vykurovanie objektu teplovodnym vykurovanim s nitenym obehom vykurovace;j

vody. V objekte je vykurovanie klasické. Teplotny spad pre klasické vykurovanie je 75/55°C.

Navrh nového rieSenia
V sulade s poziadavkami investora, je v celom objekte navrhnuté vykurovanie teplovodné

s novym zdrojom tepla a novymi vykurovacimi telesami a novym rozvodnym potrubim.
S ohl'adom na jednotlivé prevadzky v objekte bude vykurovanie rozdelené na niekol'’ko okruhov:

0. — okruh
- Zékladny okruh vykurovania pre prevadzku prilahlych priestorov pri  kotolni
a akumulac¢nej nadrze,
1.— okruh
- Okruh 1. NP vykurovanie saly pdédium a socidlna Cast’,
2. - okruh
- Okruh 2. NP vykurovanie kancelarie + sobasna sien,
3. —okruh

- Okruh 2. NP vykurovanie kluboviia a pridruzené priestory.



Zapojenie okruhov bude podla poziadavky investora ovladané manudlne na rozdelovaci
a zbera¢i umiestnenom v 1. NP v samostatne] miestnosti v kotolni. Zakladny okruh (0. Okruh)

nebude uzatvarateI'ny a je napojeny priamo zo zdroja tepla.

Potreba tepla

Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831 pre padsmo s najnizSou oblastnou
teplotou —16 °C a ¢inia 69.200 W

Potreba tepla na PTUV neriesi sa

Zdroj tepla

Zdroj tepla tvori vlastna kotolfia umiestnena v 1. NP objektu. V kotolni bude umiestneny podla
poziadavky investora ocel'ovy teplovodny kotol na pelety typu ETA PE-K70 vykonu 21+70 kW.
Regulaciu kotla v systéme klasického vykurovania bude riesit samostatnd cast’ projektu —

vykondvaci projekt regulacie.

Rozvodné potrubie

Od kotlov je rozvodné potrubie vedené ku rozdelovacu a zberacu pre vykurovacie okruhy 0-4.
Potrubie 0-tého okruhu bude vedené pod stropom k jednotlivym stapackdm. Lezaté potrubie
bude vedené pod stropom anad podlahou na konzolach. Potrubie v 1. NP bude vdené
v novovybudovanom kandali v podlahe. Pre 2. NP su instalované 2 okruhy so samostanymi
rozdel'ovaémi. Od tychto rozdelovacov bude kazdé vykurovacie teleso napojené samostatnym
potrubim vedenym v podlahe. Potrubie bude pred zabudovanim do kanéla alebo do stavebnej
konstrukcie izolované izolaciou MIRELON hr. 10 mm. Potrubie moze byt umelohmotné, alebo

z ocelovych rur po dohode investora s dodavatefom ucelenej ¢asti UK.

Vykurovanie miestnosti

Pre vykurovanie miestnosti su v nivrhnuté panelové vykurovacie telesds KORAD jednoradové
(10) dvojradové (221 a trojradové (33) vysky 600 mm. Velkost a rozmiestnenie vykurovvacich
telies je zrejmé z vykresovej Casti. Telesa budu na privode opatrené termostatickymi hlavicami

a odvzdustiovacim ventilom.

Zabezpecovacie zariadenie
Systém UK je proti pretlaku zabezpeteny expanznou nadobou typu EXPANZOMAT I
s poistnym ventilom. Téato je rieSend v kotolni sobsahom 80 1. Na privodnom potrubi

k expanznej nadobe bude inStalovany poistny pruzinovy ventil DN 25. Obeh vykurovacej vody



vo vykurovacom zariadeni bude obehovym cerpadlom, ktoré je sucastou kotla. Pre jednotlivé
okruhy doporucujem insStalaciu samostatnych obehovych cerpadiel s prisluSnymi uzatvaracimi

ventilmi a filtrom.
Skusky

Po montazi UK bude vykonana skuska tesnosti a vykurovacia sktiska v zmysle STN 06 0310.

Pocas vykurovacej skusky bude vykonané doregulovanie radiatorovych ventilov.
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